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ZağŃcznik F 

Zdjňcia i rysunki odnoszŃce siň do treŜci dokumentu gğ·wnego 

1. Katalog rob·t hydrotechnicznych  

 Bystrza  

 

Rysunek 1.1 Przeksztağcenie jazu w pochylniň denna o szorstkim dnie. Opracowano na podstawie: 

Nawrocki (2016) 

 

Fot. 1.1 Przypora jazu w postaci bystrza kamiennego wykonana w ramach usuniňcia nieprawidğowoŜci 

stanu technicznego. ťr·dğo: archiwum RZGW w Krakowie 
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 Opaski brzegowe (umocnienia, ubezpieczenia) 

Umocnienie podstawy skarpy 

 

Rysunek 1.2 Opaska z pğotka faszynowego. Opracowano na podstawie: ŧelazo, Popek (2014) 

 

 

Rysunek 1.3 Opaska z kiszki faszynowej a) pojedynczej, b) podw·jnej. Opracowano na podstawie: 

ŧelazo, Popek (2014) 
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Umocnienie skarpy 

 

Rysunek 1.4 Ubezpieczenie z narzutu kamiennego 

 

 

Fot. 1.2 Ubezpieczenie brzegu potoku g·rskiego z narzutu kamiennego poroŜniňte roŜlinnoŜciŃ 

kilkanaŜcie lat po wykonaniu inwestycji. Fot. K. Wybraniec 
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 Tamy podğuŨne, kierownice 

 

Rysunek 1.5 Tama podğuŨna. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, Czamara, Eliasiewicz, KrňŨel 

(1994) 

 

 

Rysunek 1.6 Tama szkieletowa z chrustem i sadzonkami wierzbowymi. Opracowano na podstawie: 

Begemann, Schiechtl (1999) 
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Rysunek 1.7 Tama faszynowa. Opracowano na podstawie: Begemann, Schiechtl (1999) 

 Bulwary, mury nabrzeŨne 

 

Rysunek 1.8 ściana oporowa, Ũelbetowa. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, Czamara, Eliasiewicz, 

KrňŨel (1994) 
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Rysunek 1.9 Bulwar z brus·w stalowych. Opracowano na podstawie: Przebudowa i udroŨnienie 

przeciwpowodziowe Nysy Kğodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic. 

Hydroprojekt Krak·w (2011) 

 

 Tamy porzeczne, ostrogi 

 

Rysunek 1.10 Rodzaj·w ostr·g. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, Czamara, Eliasiewicz, KrňŨel 

(1994) 
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Rysunek 1.11 Naprzemienne rozmieszczenie deflektor·w/ostr·g z materiağ·w naturalnych. Opracowano 

na podstawie: GDLP (2016) 

 

 

Fot. 1.3 Zabudowa ostrogami koryta potoku g·rskiego Ÿ ZağŃcznik D pkt. 9. ťr·dğo: archiwum Las·w 

PaŒstwowych 
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Rysunek 1.12 Ostroga kamienna na warstwie faszyny. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, Czamara, 

Eliasiewicz, KrňŨel (1994) 

 

 Jazy i zastawki 

Jazy 

 

Rysunek 1.13 Jaz stağy z gabion·w. Opracowano na podstawie: Jňdryka (2006) 
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Rysunek 1.14 Jazy stağy, drewniany. Opracowano na podstawie: ŧbikowski (1969) 

 

 

Rysunek 1.15 Jaz kozğowy. Opracowano na podstawie: Jňdryka (2006) 
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Zastawki 

 

Rysunek 1.16 Zastawka drewniana. Opracowano na podstawie: ŧbikowski (1969) 

 

 

Rysunek 1.17 Zastawka: a) z bali drewnianych, b) z pğyty metalowej. Opracowano na podstawie: 

Mioduszewski (2003) 
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Rysunek 1.18 Zasuwa mechaniczna jako wyposaŨenie zastawki 

 

 Progi i stopnie 

Progi 

 

 

Rysunek 1.19 a) gurt z jednego lub dw·ch okrŃglak·w i Ŝcianki szczelnej, b) gurt ze Ŝcianki szczelnej 

pojedynczej. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, Czamara, Eliasiewicz, KrňŨel (1994) 
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Rysunek 1.20 Pr·g drewniany z wypadem kamiennym. Opracowano na podstawie: Jňdryka (2006) 

 

 

Fot. 1.4 Progi drewniane na potoku g·rskim.. Fot. I. BiedroŒ 
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Rysunek 1.21 Zmiany morfologii koryta w wyniku zastosowania niskich prog·w. Opracowano na 

podstawie: ŧelazo, Popek (2002) 

 

Stopnie 

 

Rysunek 1.22 Spos·b przebudowy stopni betonowych:  a) wykonanie bystrotoku z kamieni 

zabetonowanych w pğycie dennej, b) wykonanie kaskady prog·w z luŦno uğoŨonych 

gğaz·w i kamieni. Opracowano na podstawie: ŧelazo, Popek (2002) 
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Fot. 1.5 Przebudowany stopieŒ kilkanaŜcie lat po wykonaniu inwestycji na potoku g·rskim.  

Fot. K. Wybraniec 
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Rysunek 1.23 StopieŒ z palisady drewnianej z naturalnŃ, wyerodowanŃ w dnie nieckŃ wypadowŃ. 

Opracowano na podstawie: Jňdryka (2006) 
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 Brody i przejazdy 

 

 

Rysunek 1.24 Br·d z kamienia ğamanego gr. 30 ï 60 cm ï RDLP w Krakowie NadleŜnictwo Ğosie. 

Opracowano na podstawie: GDLP (2016) 
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Fot. 1.6 Br·d piňtrzŃcy. Fot. M. GoŦdzik 

 

 Wağy przeciwpowodziowe 

 

 

Rysunek 1.25 Przekr·j poprzeczny wağu przeciwpowodziowego. Opracowano na podstawie: Woğoszyn, 

Czamara, Eliasiewicz, KrňŨel (1994) 
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Rysunek 1.26 Korpus wağu dostosowanego do wymagaŒ ekologicznych (Bornefeld 1991). Opracowano 

na podstawie: ŧbikowski, ŧelazo (1993) 

 

2. Katalog dziağaŒ utrzymaniowych 

 

Fot. 2.1 Wykaszane brzegi cieku (Dziağanie 1.1) przeprowadzanego przez gorset infrastruktury.  

Fot. I. BiedroŒ 
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Rysunek 2.1 Przykğady skutecznego, czňŜciowego wykaszania lub usuwania roŜlin z dna (Dziağanie  

1.2 lub Dziağanie 2). Opracowano na podstawie: Fjorback i Kronvang (2002), za Puchalski  

w: Herbich (2004) 
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Fot. 2.2 Ciek po hakowaniu roŜlinnoŜci wodnej (Dziağanie 2). Urobek pozostawiono na brzegu.  

Fot. P. Pawlaczyk 

 

 

Fot. 2.3 Ciek po selektywnym usuniňciu pojedynczych drzew z jego brzeg·w (Dziağanie 3). Zachowano 

jednak stabilizacjň brzeg·w przez drzewa oraz pozytywny wpğyw drzew na zr·Ũnicowanie 

koryta. Fot. I. BiedroŒ 
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Fot. 2.4 Przeszkoda naturalna na rzece w krajobrazie ğŃkowo-leŜnym, w obszarze ochrony przyrody:  

nie powinna byĺ usuwana w ramach Dziağania 4.1. Fot. P. Pawlaczyk 

 

Fot. 2.5 Nieuzgodniona z wğaŜcicielem cieku, niska i Ŧle pomyŜlana (zatorogenne barierki) kğadka, choĺ 

niegroŦna przy obecnym stanie wody, moŨe stanowiĺ przeszkodň dla wyŨszych przepğyw·w  

i miejsce zatorogenne zagraŨajŃce sŃsiedniej zabudowie. MoŨe stanowiĺ przeszkodň 

antropogenicznŃ wymagajŃcŃ usuniňcia w ramach Dziağania 4.2. Fot. I. BiedroŒ 
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Fot. 2.6 Podniesienie i odtworzenie korony bystrza przez wprowadzenie kamieni ï wywoğağo samorzutne 

zasypanie przez rzekň wyrwy w dnie, podmywajŃcej stopieŒ poğoŨony powyŨej. Forma 

wykonania Dziağania 5.1. Fot. I. BiedroŒ 

 

 

Fot. 2.7 CzňŜciowe zasypanie wyrw w dnie podmywajŃcych filary mostu, osiŃgniňte przez uformowanie 

sekwencji bystrzy Ũwirowo-kamiennych i uruchomienie czňŜci  Ũwir·w odğoŨonych w wyŨszych 

czňŜciach dorzecza. Forma wykonania Dziağania 5.1. Fot. I. BiedroŒ 

 


